
1 Support à passage ARF 101

Raccords et Contrôles

Montage simple directement dans la 
conduite au moyen d‘un manchon 
adhésif. Pour toutes les sondes avec 
les caractéristiques suivantes : raccor-
dement Pg 13,5, diamètre 12 mm et 
longueur 120 mm

Applications
Eau sanitaire, eau de surface,  
traitement de l‘eau ; eaux propres à 
modérément souillées

Caractéristiques
 – Matériau PVC

 – Manchon adhésif DN 50

 – pour sondes à raccordement Pg 13,5

Support à passage ARF 101
Support à passage en PVC pour le montage direct d‘une sonde de 12 mm

Composition PVC

Joints en contact avec le milieu 50 mm

Raccordement processus Manchon adhésif DN 50 (d = 63 mm)

Pression 4 bars (45 °C), 1 bar (60 °C)

Température max. 60 °C

Montage 1 x PG13,5

Sondes PG 13,5, L = 120 mm

Caractéristiques techniques

Analyse des Processus

Diagramme pression/température
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Sondes 12 mm 
avec raccordement Pg 13,5 
et longueur 120 mm

Adaptateur de sonde  
1 x Pg 13,5

Raccordement processus : 
Manchon adhésif DN 50

Ce support à passage est 
disponible avec l‘ad-
aptateur de sonde et le 
manchon adhésif.

2Support à passage ARF 101

Supports à passage ARF 101

Système modulaire

Gamme de produits

Fittings Référence

Support à passage ARF 101 incl. connector and adhesive sleeve ARF 101

Dessin coté

71 71

PG 13,5
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